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NOTAS

1 - TODOS 0S CIRCUITOS DE DISTRIBUIGAO DE TODOS OS PAINEIS DEVEM POSSUIR CONDUTOR DE ATERRAMENTO.
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- PAINEL ELETRICO

- ELETROCALHA 300x100mm - PERFURADA - CHAPA BITOLA #16 - ELETRICA
- ELETROCALHA 200x100mm - PERFURADA - CHAPA BITOLA #16 - ELETRICA
- ELETROCALHA 100x100mm - PERFURADA - CHAPA BITOLA #16 - ELETRICA

- PERFILADO - 38x38mm - CHAPA BITOLA #16 - ELETRICA

- ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO APARENTE, ONDE NAO INDICADO O DIAMETRO SERA DE @1"
- ELETRODUTO DE PVC RIGIDO APARENTE, ONDE NAO INDICADO O DIAMETRO SERA DE @1"

- TUBULACAO VERTICAL ELETRODUTO GALVANIZADO. ONDE NAO INDICADO O DIAMETRO SERA DE @1"

- TUBULAGAO VERTICAL ELETRODUTO DE PVC RIGIDO. ONDE NAO INDICADO O DIAMETRO SERA DE @1"

- TOMADA 2P+T (F+F+T) 220V, COM CAPACIDADE DE 15A-250V, EM CONDULETE, APARENTE,
INSTALADA A 0,30m DO PISO ACABADO.

- TOMADA 3P+T (F+F+F+T) 220V, COM CAPACIDADE DE 16A-250V, DE SOBREPOR, APARENTE,
INSTALADA A 0,30m DO PISO ACABADO.

- TOMADA 2P+T (F+F+T) 220V, COM CAPACIDADE DE 15A-250V, EM CONDULETE, APARENTE,
INSTALADA A 1,20m DO PISO ACABADO.

- TOMADA 3P+T (F+F+F+T) 220V, COM CAPACIDADE DE 16A-250V, DE SOBREPOR, APARENTE,
INSTALADA A 1,20m DO PISO ACABADO.

- TOMADA 3P+T (F+F+F+T) 220V, COM CAPACIDADE DE 32A-250V, DE SOBREPOR, APARENTE,
INSTALADA A 1,20m DO PISO ACABADO.

- PONTO DE FORGA 2P+T - 220V, CONEXAO DE EQUIPAMENTO.
- PONTO DE FORGA 3P+T - 220V, CONEXAO DE EQUIPAMENTO.
- PONTO DE FORGA 2P+T - 220V, EM CAIXA 4x2" DE EMBUTIR, INSTALADA A 2,10m DO PISO ACABADO.
- PONTO DE FORGA 3P+T - 220V, EM CAIXA 4x2" DE EMBUTIR, INSTALADA A 2,10m DO PISO ACABADO.

+HF - CONDUTORES, FASE-NEUTRO-RETORNO-TERRA RESPECTIVAMENTE
XXmm?2 - BITOLA DO CONDUTOR (#4mm2 onde n&o indicado)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

EMPRESA

NUMERO TiTULO

APROVACAO

LUXY ENGENHARIA LTDA.

Rua: Merida, 33 s/l - Jd. América
Sé&o José dos Campos - SP

CEP 12235-400

Fone: (12) 3933.9054

0O - Aprovado sem comentéarios

0O - Aprovado com comentérios

O - Rejeitado por insuficiéncia

O - Autorizado para inicio de fabricagdo
O - Enviar para nova verificagdo

O - Enviar projeto certificado

Data da anélise

Carimbo e assinatura do cliente
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LUXY ENGENHARIA LTDA.

Rua: Merida, 33 s/l - Jd. América
Sé&o José dos Campos - SP - CEP 12235-400
Fone: (12) 3933.9054 - e-mail: projetos@luxy.com.br
www.luxy.com.br
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